
色材供給方式
パターン
ノズル口径

カップ容量

吹付空気圧
バッテリー容量
保管温度
出力電圧

重力式
丸吹き
Φ0.5mm
①7cc（アルミ）②20cc
（PP）③40cc(PP)
0.29MPa
5.55Wh　750ｍAh
5～ 30℃±5℃を推奨
8.4V（最大時）

入力電圧
充電回数
充電時間
最大吐出圧
使用電池
質量
連続使用可能時間

寸法

DC8.4V／ 150mA
約 500回
約 1.5 時間
0.15Mpa
リチウムイオン
269g（カップ／塗料含まない）
約 30分
幅 1,500×高さ 1,650×奥行
450mm（カップ含まない）

自補修専用設計 !! 微粒化と塗着効率
を高めた専用チューンにより、小範
囲のボカシ補修に最適です !!

コンプレッサー一体型により、エアー
ホースの煩わしさから解放 ! 内蔵リ
チウムイオンバッテリーで約 30 分
の連続使用OK!!

■ エアーブラシ—本体　■ スポイト　

■ コンプレッサー＆バッテリーユニット

■ 充電用 micro　USB ケーブル　

■ 塗料カップ （アルミ製 /５ｃｃ）

　　　　　　　　　 （PP 製 /２０、 ４０ｃｃ）

特長①

特長②

セット内容

USB ケーブル接続用端子

自動車塗装用ニードル＆ノズル

ノズル口径Φ0.5mm。 微粒化と薄

膜かつフラットパターンを実現。

溶剤／水性問わず均一な塗装がで

きます !!

ダブルアクション式トリガー

トリガー操作で 「エアー」 と 「塗料」

吐出の切替可能。 エアーブローで

ノズルとニードル先端に付いてい

る塗料残りを吹き飛ばせるので塗

り始めミスを軽減 !!

ニードルストッパー

塗料内容に応じて最適な

塗料吐出量を微調整でき

ます !

エアーコントロールバルブ

塗料内容に応じて最適なエ

アー量を微調整できます !

付属 microUSB ケーブルで簡単
接続、楽々充電 !!

新発売
自動車補修塗装専用
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